
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

SRRMK für die Ortslagen Barnstädt und Nemsdorf-Göhrendorf

Ergebnisse Modellkalibrierung

Modellkalibrierung - Starkregenereignis vom 19.05.2019

[m NHN] [m NHN] [m NHN] [m] [m NHN] [m] [m NHN] [m]

Dorfstraße 39 Nemsdorf-Göhrendorf 189,45 190,02 189,75 -0,27 189,75 -0,27 189,76 -0,26

Dorfstraße 38 Nemsdorf-Göhrendorf 189,66 190,81 190,57 -0,24 190,56 -0,25 190,56 -0,25

Dorfstraße 37 Nemsdorf-Göhrendorf 189,55 190,73 190,39 -0,34 190,39 -0,34 190,39 -0,34

Dorfstraße 40 Nemsdorf-Göhrendorf 188,37 189,49 189,48 -0,01 189,47 -0,02 189,49 0,00

Friedenseiche 7 Nemsdorf-Göhrendorf 188,51 189,50 189,48 -0,02 189,47 -0,03 189,48 -0,02

Friedensplatz 5 Barnstädt 197,80 198,77 198,79 0,02 198,80 0,03 198,82 0,05

Friedensplatz 5 Barnstädt 197,69 198,89 198,82 -0,07 198,82 -0,07 198,85 -0,04

Friedensplatz 7 Barnstädt 198,65 199,27 198,90 -0,37 198,91 -0,37 198,92 -0,35
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